
GEOMEMBRANA

Manta plástica e flexível, fabricadas 
com polietileno de alta densidade – 
PEAD.

Utilizada principalmente como 
revestimento impermeabilizante, 
sendo comumente encontrada na 
impermeabilização de lagos 
artificiais ou para  prevenir a 
migração de poluentes para o solo.
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GEOMEMBRANA

ACESSE TODOS 
OS CATÁLOGOS

MANTA DE LIGA PLÁSTICA E 
FLEXÍVEL.

Fabricadas com polietileno de alta 
densidade, a Geomembrana OkuboAgri 
apresenta excelente performance quando 
utilizada como revestimento 
impermeabilizante.

Dentre suas principais utilizações:

• Lagos artificiais
• Mineração
• Piscicultura
• Aterros
• Barreira ou desvio do curso d’água
• Segmento agrícola
• Engenharia civil
• E.T.E. (Estação de Tratamento de Efluentes)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Fabricado em PEAD

• Rolo com larguras: 5,90m; 7m; 8m

• Comprimento: 50m; 100m; 200m

• Espessuras: 0,5mm; 0,8mm; 1,0mm; 

                                                      

• Densidade ASTM D792/1505: 

1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm

0,94g/cm³ (PEAD)


